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第47号

　　《天津市电梯安全监督管理办法》已于2011年12月19日经市人民政府第81次常务会议通过，现予公布，自2012年4月1日起施行。

　　

　　　　

　                             市长  黄兴国

二〇一一年十二月二十九日

　
天津市电梯安全监督管理办法

　　第一条  为了保证电梯安全运行，预防和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）等法律、法规的规定，结合我市实际情况，制定本办法。

　　第二条  在本市行政区域内从事电梯的制造、安装、改造、维修（含日常维护保养）、使用、检验检测以及相关监督管理活动，应当遵守本办法。

　　第三条  质量技术监督部门是电梯安全监察工作的主管部门，负责本行政区域内电梯安全监察工作。

　　安全生产监督管理部门负责综合指导电梯安全监督工作。

　　建设主管部门负责对在建建筑物中的电梯井道、机房等工程质量实施监督。

　　国土房管、发展改革、公安、工商等有关部门在各自职责范围内，做好电梯安全监督管理工作。

　　第四条  市和区县人民政府应当加强对电梯安全监督管理工作的领导，督促和支持有关部门依法履行电梯安全监督管理职责，及时协调、解决电梯安全监督管理中的重大问题。

　　乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好电梯安全运行的监督管理工作。

　　第五条  电梯使用单位是电梯安全管理的第一责任人，承担安全管理责任，建立健全安全管理制度和岗位安全责任制度。

　　前款所称电梯使用单位（以下简称使用单位），包括电梯所有权人以及受电梯所有权人委托实施电梯管理的责任人。

　　第六条  学校、新闻媒体、社会团体、基层群众性自治组织应当开展电梯安全知识和法律的宣传、普及工作，倡导文明乘梯，增强公众安全意识和自我保护能力。

　　第七条  电梯的制造、安装、改造、维修（含日常维护保养）单位和检验检测机构应当依法取得许可，方可从事相关活动。

　　从事电梯安装、改造、维修（含日常维护保养）的作业人员和检验检测人员应当依法取得相应的许可证书，并在作业时携带有效许可证件。

　　第八条  电梯的制造、安装、改造、维修（含日常维护保养）应当符合国家和本市有关标准和安全技术规范的要求。

　　第九条  电梯制造单位应当保证出厂的电梯符合质量要求，并提供国家规定的产品质量合格证等证明文件，还应当向使用单位提供下列技术指导和服务：

　　（一）指导制定电梯排险救援应急预案；

　　（二）提供应急的电梯备品备件及其技术支持；

　　（三）提供专业排险救援等技能培训；

　　（四）提供安全使用的警示说明或者警示标志。

　　第十条  建设单位在电梯选购、安装、交付时，应当履行下列职责：

　　（一）保证电梯的选择、配置与建筑结构、使用需求相适应；

　　（二）购置有资质的单位制造、具有产品质量合格证的电梯；

　　（三）委托经电梯制造单位同意的有资质的单位进行安装，并保证安装的电梯经检验检测机构检验合格；

　　（四）向使用单位移交完整的电梯安全技术资料、安全使用的警示说明或者警示标志及有关证书。

　　第十一条  电梯安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的电梯安装、改造、维修情况书面告知市质量技术监督部门，告知后即可施工。

　　第十二条  从事电梯安装、改造、重大维修活动，施工单位应当安排相应的专业技术人员，对电梯安装、改造、重大维修活动的全过程实行质量自检，并经检验检测机构监督检验合格，未经监督检验合格的不得交付使用。

　　第十三条  电梯安装、改造、维修竣工后，施工单位应当在验收合格后30日内将有关技术资料移交使用单位。使用单位应当将其存入电梯安全技术档案。

　　第十四条  使用单位应当做到：

　　（一）设置电梯安全管理机构或者配备专职、兼职电梯安全管理人员，电梯安全管理人员中应当至少有1名取得国家特种设备作业人员证书；

　　（二）建立并执行电梯安全运行管理制度，建立完整的电梯安全技术档案；

　　（三）保证电梯应急照明正常有效、紧急报警装置能够有效应答；

　　（四）在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码和有效的安全检验合格标志；

　　（五）制定电梯事故应急措施与救援预案，并定期组织演练；

　　（六）对电梯安全管理人员和操作人员进行电梯安全教育和培训；

　　（七）发生电梯乘客被困故障时，迅速采取措施对被困人员进行救援。

　　第十五条  使用单位的电梯安全管理人员应当履行下列职责：

　　（一）进行电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯的定期检验计划；

　　（二）检查电梯安全注意事项、警示标志、应急救援电话号码和安全检验合格标志，确保齐全、清晰、有效；

　　（三）妥善保管电梯层门、机房、电源钥匙；

　　（四）监督电梯日常维护保养单位定期检修、保养电梯；

　　（五）发现电梯存在安全隐患需要停止使用的，有权作出停止使用的决定，并立即报告使用单位负责人；

　　（六）接到故障报警后，立即赶赴现场，组织电梯维修作业人员实施救援；

　　（七）遇有火灾、地震等影响电梯运行和电梯乘客人身安全的突发性事件时，应当迅速采取措施，停止电梯运行。

　　第十六条  电梯出现故障或者发生异常情况时，使用单位应当通知电梯日常维护保养单位进行全面检查，消除电梯事故隐患后，方可重新使用。

　　第十七条  发生电梯事故时，使用单位应当按照应急救援预案组织救援、排险和抢救，保护事故现场，并立即报告所在地区县质量技术监督部门和其他有关部门。

　　第十八条  下列电梯的使用单位应当配备取得国家特种设备作业人员证书的人员作为电梯司机：

　　（一）医院供病人及其陪护人员使用的乘客电梯或者病床电梯；

　　（二）直接用于旅游观光的速度大于每秒2.5米的乘客电梯。

　　第十九条  在用电梯应当每年进行一次定期检验。使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在电梯安全检验合格有效期届满前1个月向检验检测机构提出定期检验要求。

　　未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。

　　第二十条  电梯投入使用前或者投入使用后30日内，使用单位应当向市质量技术监督部门登记。

　　在用电梯拟停用1年以上或者停用期超过定期检验日期的，使用单位应当自停用之日起30日内书面告知原登记部门；重新启用前，应当书面告知原登记部门，并经检验合格后投入使用。

　　使用单位应当自电梯报废之日起30日内到原登记部门办理注销。

　　第二十一条  物业服务企业应当按照物业服务合同约定，做好居民住宅电梯日常运行服务。

　　居民住宅的物业服务企业退出项目管理前应当按照规定向业主委员会移交完整的电梯安全技术档案；未成立业主委员会的，向所在地街道办事处或者乡镇人民政府移交。

　　居民住宅无业主委员会和物业服务企业提供服务的，所在地街道办事处或者乡镇人民政府应当组织居民委托有资质的电梯日常维护保养单位负责电梯的安全运行管理。

　　第二十二条  电梯乘客应当按照电梯安全注意事项和警示标志正确使用电梯，不得有下列行为：

　　（一）使用明示不得使用的电梯；

　　（二）强行扒撬电梯层门、轿门；

　　（三）在电梯内蹦跳、打闹；

　　（四）携带易燃易爆物品或者危险化学品搭乘电梯；

　　（五）拆除、毁坏电梯的部件或者标志；

　　（六）运载超过电梯额定载荷的货物；

　　（七）其他危及电梯安全运行的行为。

　　第二十三条  鼓励在用电梯配置安全运行监控系统，并与使用单位、物业服务企业或者电梯日常维护保养单位联网。

　　第二十四条  居民住宅电梯的运行、检验、更新、改造和维修费用，由电梯所有权人承担。

　　物业项目已建立专项维修资金的，居民住宅电梯保修期满后的维修和更新、改造费用，按照国家和本市住宅专项维修资金的相关规定执行。

　　第二十五条  电梯日常维护保养单位应当按照国家和本市的有关规定维护保养电梯，至少每15日进行一次日常维护保养，确保电梯的安全性能，并对日常维护保养情况进行书面记录。

　　电梯日常维护保养单位接到电梯困人故障报告后，应当在30分钟内抵达现场实施救援。

　　第二十六条  电梯日常维护保养单位发现电梯未按规定进行定期检验，应当告知使用单位，并书面报告所在地区县质量技术监督部门。

　　第二十七条  电梯日常维护保养合同提前终止的，电梯日常维护保养单位应当在合同终止后24小时内书面报告所在地区县质量技术监督部门。

　　质量技术监督部门接到书面报告后，应当及时向使用单位下达监察指令书，要求使用单位在15日内确定新的电梯日常维护保养单位。

　　第二十八条  检验检测机构应当自受理电梯检验申请之日起10日内安排检验。

　　检验检测机构和检验检测人员应当按照安全技术规范要求进行电梯检验，并对检验结果负责。

　　检验完毕后，检验检测机构应当在10日内出具电梯检验报告。

　　第二十九条  电梯日常维护保养单位、检验检测机构发现电梯事故隐患，应当书面告知使用单位；发现严重事故隐患，应当及时报告所在地区县质量技术监督部门。

　　第三十条  区县质量技术监督部门接到电梯存在严重事故隐患的报告后，应当在2小时内到达现场，会同电梯日常维护保养单位或者检验检测机构予以处理，并视情况作出停止使用或者需要进一步技术鉴定的决定。

　　第三十一条  质量技术监督部门进行安全监察时，发现电梯存在事故隐患的，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令限期改正，视情况作出停止使用或者进一步技术鉴定的指令。

　　第三十二条  电梯制造单位违反本办法规定，未及时提供安全使用的警示说明或者警示标志的，由质量技术监督部门责令限期改正，逾期未改正的，处1000元罚款；未及时提供应急的电梯备品备件及其技术支持的，由质量技术监督部门责令限期改正，逾期未改正的，处5000元以上3万元以下罚款。

　　第三十三条  使用单位有下列情形之一的，由质量技术监督部门责令限期改正；逾期未改正的，处1000元罚款：

　　（一）未按照本办法规定建立并执行电梯安全运行管理制度，或者未在明显位置张贴应急救援电话号码和有效的安全检验合格标志的；

　　（二）未按照本办法规定配备电梯司机的；

　　（三）未按照本办法规定保证电梯应急照明正常有效、紧急报警装置能够有效应答的。

　　第三十四条  电梯日常维护保养单位有下列情形之一的，由质量技术监督部门责令限期改正，可以处2000元以上1万元以下罚款：

　　（一）未定期对电梯进行日常维护保养的；

　　（二）接到电梯困人故障报告后，未及时抵达现场实施救援的；

　　（三）发现电梯未按规定进行定期检验，未告知使用单位和所在地区县质量技术监督部门的；

　　（四）发现电梯存在严重事故隐患，未及时向所在地区县质量技术监督部门报告的；

　　（五）电梯日常维护保养合同提前终止，未及时向所在地区县质量技术监督部门报告的。

　　第三十五条  从事电梯安装、改造、维修（含日常维护保养）的作业人员和检验检测人员作业时未携带有效许可证件的，由质量技术监督部门责令改正，视情节轻重对其所在的电梯安装、改造、维修（含日常维护保养）单位或者检验检测机构处1000元罚款。

　　第三十六条  检验检测机构未按照本办法规定的期限要求安排电梯检验或者出具电梯检验报告的，由质量技术监督部门责令限期改正，并处5000元以上1万元以下罚款。

　　第三十七条  本办法所称电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

　　本办法所称日常维护保养，是指对电梯进行的清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护或者保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，以及调整和更换易损件不会改变任何电梯性能参数。

　　第三十八条  居民家庭自用电梯的使用安全管理和检验检测，不适用本办法。

　　第三十九条  本办法自2012年4月1日起施行。
主题词：经济管理  电梯△  安全  办法  令
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共印500份）
	　  发：各区、县人民政府，各委、局，各直属单位。

抄送：市委办公厅，市委各部、委，市人大常委会办公厅，

　　　　市政协办公厅，市纪委办公厅，市高法院，市检察

　　　　院，天津警备区，各人民团体。

	　天津市人民政府办公厅　　　　　　 2011年12月31日印发
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