
区县卫生局与市级数据中心联接方式及基础设备配置标准
1、 联接方式
1.1. 概述
在市卫生局数据中心与区县卫生局数据中心之间设置一台前置服务器，通过卫生专网，实现互连互通。前置服务器上建立一个中间数据库，将区县各社区卫生服务中心及乡镇卫生院需要采集的数据按照要求统一收集至中间数据库，再通过标准客户端程序，在前置服务器中进行数据的上传。
1.2. 网络拓扑图
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1.3. 网络带宽要求
以卫生行政部门为中心，区域内的医疗卫生机构通过与中心节点的连接，实现互联互通。网络接入要求如下
接入方式：卫生专网接入
接入带宽推荐：
1. 社区卫生服务中心、乡镇卫生院等接入带宽 ≥ 10Mbps
2. 二级、三乙医院接入带宽 ≥ 10Mbps的基础上通过实际应用测试逐步扩大。
3. 区县卫生局数据中心接入带宽在≥10Mbps的基础上通过实际应用测试逐步扩大。若需支持远程会诊功能，建议采用100Mbps
2、  基本设备配置
	设备名称
	设备配置
	数量
	价格
（万元）
	备注

	防火墙
	1. 企业千兆级防火墙
2. 每台至少具备4个千兆接口，并支持扩展到12个千兆口。
3. 整机吞吐量≥4G。
4. 支持IDS，DOS，DDOS
5. 支持VPN功能
	1
	10
	1、必选。
2、建议使用天融信NGFW4000-UF-TG-5114或同等以上配置

	核心交换机
	1. 业务模块支持千兆光口
2. 整机交换容量≥700Gbps
3. 整机包转发能力≥400 Mpps
4. 支持万兆的以太网光口，千兆电接口数量≥24；光接口数量≥4
5. 主控、电源冗余配置
6. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP
7. 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+
8. 支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk
	1
	18
	1、必选。
2、建议使用华为S7700或同等以上配置，H3C S7500E或同等以上配置。
3、千兆电接口数量视实际情况增加

	应用性服务器
（前置服务器）
	1. 机架式
2. 服务器高度：4U
3. 处理器类型：6核CPU
4. 处理器主频≥2.0GHz
5. 处理器配置数目≥4个
6. 内存类型：ECC DDR3-1066MHz
7. 内存配置数目：32GB
8. 内存保护技术：支持四位纠错、内存镜像、内存校验
9. 内置硬盘类型：热插拔SAS 、NLSAS、NLSATA
10. 内置硬盘容量及数目≥5*300GB 6GBSAS热插拔硬盘 最大支持10块2.5寸硬盘
11. 阵列控制器：配置单独的阵列控制器，≥512MB缓存，可支持RAID0，1，5
12. 网卡：四块千兆以太网卡端口，配置一块10G以太网卡
13. 标配冗余电源
14. 热插拔组件：电源、风扇、硬盘
15. 售后服务：提供5年7*24小时免费人工、部件（服务器的使用者名称与最终用户的名称一致）
	1
	12
	1、必选。
2、推荐使用IBM x3850或同等以上配置。

	操作系统
	Windows 2008 企业版 x64
	1
	3
	1、必选。
2、建议使用正版

	数据库软件
	Oracle database 11g企业版 x64
	1
	\
	市公共卫生信息中心提供

	其他配件
	UPS电源：断电情况下可支持4小时以上
	1
	1.5
	根据工作自行选定

	
	服务器机柜：标准机柜
	1
	2
	

	
	空调
	1
	0.5
	

	
	工作用笔记本电脑
	1
	0.5
	

	
	防静电地板胶
	50平米
	0.5
	

	网络连接
	在现有广电专网的基础上按工作需求再增加带宽
	5年
	12
	进行最高限价，由各区县支付

	项目总体预算：
	　
	　
	60
	


3、 工作要求
3.1. 上述设备由区县卫生局采购并设置。其中已建成数据中心的区县卫生局需要规划好设备使用与功能，如需扩展建设要做好设备调整和新设备的购买工作。没有建成数据中心的区县卫生局需按照市卫生局的工作要求，遵循区县政采的要求进行设备的招标采购工作，采购之前做好设备的选型，按时、按要求完成政采与安装调试。
3.2. 各区县卫生局需根据具体工作，提出建设方案，并做好政采前期准备工作，特别是做好机房选址和设备的选型及招标采购工作方案。方案完成后须提交市公共卫生信息中心审核备案。
3.3. 设备购置后，进行区、县卫生局端接入市级数据中心的环境布署工作和设备调试工作，以完成前置服务器数据的采集和上传工作。当上述工作完成并通过检查验收后，由市财政给予相应的工作补助。上述工作要求在5月31日前完成，以实现各区县居民健康档案及时上传和相关内容的展示。
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